TECHNICKE TIPY

Navod na pouzitie: ALUMAMARK

Co je to alumamark?

Alumamark je Specialny 3-vrstvovy hlinik, ktory bol vyvinuty pre laserové gravirovanie.

Prva vrstva je tenka hlinikova fdlia, ktora ma rézne farebné odtiene. CO2 laser ju lahko prepali.
Druha vrstva je jednoduchy €ierny plast - preto je alumamark po gravirovani Cierny a tretia
vrstva je nosny hlinikovy plech.

Mali by ste vediet”
* Plechy su obalené ochrannou fdliu, ktort treba pred gravirovanim stiahnut.

* Striebornu saténovu, ¢ervenu, modru, zelenu, Ziti a oranZowu farbu je mozné gravirovat' mensim vykonom.
* Po vygravirovani dosiahnete Ciernou zafarbeny motiv.
* Plech je vhodny len do interiéru.

Nas typ: ‘ _
* Tento material sa da vyborne ' , 7
rezat’ noznicami.

Jayden Genty

Rychlost’ a vykon jednotlivych strojov pri pouziti plechu Alumamark.
Laser (W ) Rychlost’ Zlata / Bronz Silver / Colored
Vykon Vykon

Epilog 35w 30 10 8
Epilog 40w 30 25 22
Epilog 75w 30 25 22
GCC / LaserPro 12.5w 70 35 31
GCC / LaserPro 35w 70 12 10
GCC / LaserPro 50w 100 30 27
Trotec 30w 15 15 13
Trotec 45w 20 13 11
Universal 25w 80 45 40
Universal 30w 80 36 32
Universal 35w 80 30 27
Universal 50w 80 17 15
Universal 100w 80 6 4
Xenetech 30w 80 56 50

» Jedna sa o bezné nastavenia, je nutné si material vo svojom stroji otestovat.
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