
Návod na použitie pre pastu na značenie kovov Cermark - čierna

 
 

 

vylaserované motívy čiernej farby. 

materiálov ako je: oceľ, nerez, mosadz, meď, hliník, cín, chróm, 
nikel, titán a pod. 

Pastu na značenie kovov CerMark je možné využiť na surový povrch 

Pastu na značenie kovov značky CerMark je vhodné použiť na všetky
druhy kovov na CO2 laser. Využitím tejto pasty dosiahnete efektné

CerMark pasta je najlepšia voľba, ako vyfarbiť kovové predmety 
s malým motívom čo najjednoduchším spôsobom pomocou štetca.

Výdatnosť 50g pasty je 0,12 m2.

•  Najprv je nutné materiál očistiť od všetkých nečistôt
pomocou liehu.   

•  Pastu je potrebné poriadne premiešať, aby
neostali žiadne usadeniny na spodku nádoby.   

•  Keď pastou nafarbíte materiál, nechajte ho 15-20 minút, 
aby zaschla, mala by mať svetlohnedej farbu.   

•  Do materiálu gravírujte so 100% výkonom a rýchlosťou 
25% ak máte laser 25 W, 50% ak máte laser 50 W.

•  Nastavenie rýchlosti a výkonu si dopredu otestujte.  
Môže sa líšiť podľa toho, aký materiál použijete. Ak sa dá
popis zoškrabať, tak treba znížiť rýchlosť a ak je popis
na okraji akoby rozmazaný, máte nastavený príliš vysoký
výkon.  

 

Po gravírovaní očistite povrch od zvyšnej pasty.  
Použite vlhkú handričku. Čistenie uľahčí mäkká kefka. 

•  


